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1. INTRODUCTION 

 

 

±ƻǳǎ şǘŜǎ ƭΩƘŜǳǊŜǳȄ ǇƻǎǎŜǎǎŜǳǊ ŘΩǳƴ ǇǊƻŘǳƛǘ ŘŜ ƭŀ ƳŀǊǉǳŜ Lgnis Systems, nous vous remercions chaleureusement 

ŘŜ ƴƻǳǎ ŦŀƛǊŜ ŎƻƴŦƛŀƴŎŜ Ŝǘ ŜǎǇŞǊƻƴǎ ǉǳŜ ƭŜ ǇǊƻŘǳƛǘ ǉǳŜ Ǿƻǳǎ ǾŜƴŜȊ ŘΩŀŎǉǳŞǊƛǊ Ǿƻǳǎ ǇǊƻŎǳǊŜǊŀ ŜƴǘƛŝǊŜ ǎŀǘƛǎŦŀŎǘƛƻƴΦ 

 

 

tƻǳǊ ǘƻǳǘŜ ǉǳŜǎǘƛƻƴ ƻǳ ŘŜƳŀƴŘŜ ŘŜ ǊŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘΣ ƴΩƘŞǎƛǘŜȊ Ǉŀǎ Ł ƴƻǳǎ ŎƻƴǘŀŎǘŜǊ Ł ŎŜǘǘŜ ŀdresse :  

support@ignis-systems.fr 

 

Votre produit est garanti 2 ans. 

 

AVERTISSEMENT 

Avant la première utilisation du système Phoenix, nous vous recommandons de lire attentivement ce mode 

ŘΩŜƳǇƭƻƛ ŀŦƛƴ ŘŜ Ǿƻǳǎ ŦŀƳƛƭƛŀǊƛǎŜǊ ŀǾŜŎ ƭŜ principe de fonctionnement de cet équipement. 

 

La présente notice a été rédigée ǇƻǳǊ ƭΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ ǎǳƛǾŀƴǘ : 

Ignis Show Manager 

Réf : 8.12.021 

Version 0.8.5 

9ƭƭŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŀǇǇƭƛŎŀōƭŜ ŀǳȄ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ƴŜ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŀƴǘ Ǉŀǎ Ł ŎŜǎ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜǎΦ 
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2. tw9/!¦¢Lhb{ 5Ω9at[hL 

 

CONSIGNES DE SECURITE 

 

Installer le produit à une distance de sécurité suffisante des artifices. 

 

Toujours respecter les distances de sécurité mentionnées sur les artifices. 

 

!Ǿŀƴǘ ŘŜ ƳŜǘǘǊŜ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ ǎƻǳǎ ǘŜƴǎƛƻƴΣ ŀǎǎǳǊŜȊ-vous que le pas de tir soit exempt de toute personne. Personne ne 

doit se trouver dans la zone dangereuse. 

 

Ne jamais intervenir sur les pièces pyrotechniques lorsque le système de tir est allumé. 

 

bŜ ƧŀƳŀƛǎ ǎΩŀǇǇǊƻŎƘŜǊ ŘŜǎ ŀǊǘƛŦƛŎŜǎ ƭƻǊǎǉǳŜ ƭŜ ǎȅǎǘŝƳŜ Ŝǎǘ ŀƭƭǳƳŞΦ 

 

bŜ Ǉŀǎ ǳǘƛƭƛǎŜǊ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ ǎΩƛƭ Ŝǎǘ ŜƴŘƻmmagé. Toujours vérifier son intégrité physique avant utilisation. 

 

Le matériel doit être utilisé par du personnel qualifié exclusivement, et ayant pris connaissance du présent mode 

ŘΩŜƳǇƭƻƛΦ 

 

[ŀ ōŀǘǘŜǊƛŜ Ł ǳƴŜ ŘǳǊŞŜ ŘŜ ǾƛŜ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ р ŀƴǎΣ ǾŜƛƭƭŜȊ Ł ŎŜ ǉǳΩŜƭƭŜ ǎƻƛǘ ǊŜƳǇƭŀŎŞŜ ŀǳ Ǉƭǳǎ ǘŀǊŘ ǘƻǳǎ ƭŜǎ р ŀƴǎΦ {ƛ ƭŜ 

ǎȅǎǘŝƳŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǳǘƛƭƛǎŞ ŘǳǊŀƴǘ ǳƴŜ ƭƻƴƎǳŜ ǇŞǊƛƻŘŜΣ ƴΩƘŞǎƛǘŜȊ Ǉŀǎ Ł ǊŜŎƘŀǊƎŜǊ ƭŀ ōŀǘǘŜǊƛŜ ǘƻǳǎ ƭŜǎ н Ƴƻƛǎ ŜƴǾƛǊƻƴ 

ŀŦƛƴ ǉǳΩŜƭƭŜ ƴŜ ǇŜǊŘŜ Ǉŀǎ ƭŀ ŎƘŀǊƎŜΦ 

 

 

 

 

9ƴ Ŏŀǎ ŘΩŞŎƘŜŎ Řǳ ǎǇŜŎǘŀŎƭŜΣ ƭŀ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƛƭƛté de la SAS Ignis Systems ne saurait être engagée. 

 

Veillez à toujours prendre soin de votre matériel et à le faire contrôler régulièrement par nos services. 

Veillez à toujours respecter et faire respecter les règles de sécurité. 
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3. ±¦9 5Ω9b{9a.[9 

 

3.1. CONTENU DU COLIS 

Le colis contient : 

- 1 x logiciel Ignis Show Manager 

 

3.2. DESCRIPTION DU PRODUIT 

 

Ignis Show Manager est un logiciel développé afin de vous offrir une expérience de qualité dans la conception de 

shows pyrotechniques. Son interface claire et intuitive vous permettra de profiter au maximum de la puissance de 

ce logiciel. Avec Ignis Show Manager vous pouvez créer des shows avec une bande son, positionner les artifices, 

ŞŘƛǘŜǊ ƭŜǎ Ǉƭŀƴǎ ŘŜ ǘƛǊ Ŝǘ Ǉƭŀƴǎ ŘΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴΣ ƎŞǊŜǊ ǾƻǘǊŜ ǎǘƻŎƪ ŘŜ ǇǊƻŘǳƛǘǎΣ Ŝǘ ōƛŜƴ Ǉƭǳǎ ŜƴŎƻǊŜΧ 

Le système de tir Phoenix se compose de consoles de tir, comme la Phoenix Audio,  et de modules de tir. Tous ces 

équipements sont reliés via un câble PyroBUS ou en HF afin de pouvoir communiquer de manière fiable et sécurisée. 

Phoenix est un système de tir numérique, ainsi les différents ordres de tir transitent dans le même câble. Ce qui 

permet une grande souplesse et un coût ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ réduit. 

[ΩƛŘŞŜ Řu système de tir Phoenix est de pouvoir disposer les modules de tir (Firing Modules) au plus proche des 

ŀǊǘƛŦƛŎŜǎ Ŝǘ ŘŜ ƴΩŀǾƻƛǊ ǉǳŜ ƭŀ ŎƻƴǎƻƭŜ ŘŜ ǘƛǊ Ŝƴ ǊŞƎƛŜΦ /ŜŎƛ Řŀƴǎ ƭŜ ōǳǘ ŘŜ Ǿƻǳǎ ŦŀƛǊŜ ƎŀƎƴŜǊ Řǳ ǘŜƳǇǎ Ŝƴ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ 

Ŝǘ ŘΩŞŎƻƴƻƳƛǎŜǊ ƭŜǎ ŎƻƴǎƻƳƳŀōƭŜǎ ǘŜƭǎ ǉǳŜ ƭŜ ōƛŦƛƭŀƛǊŜΦ 

Phoenix est une gamme qui se compose de plusieurs consoles et plusieurs modules de tir, ainsi Ignis Systems 

souhaite répondre à tous vos besoins. A chaque spectacle sa console, plus ou moins évoluée et puissante. A chaque 

poste de tir son module : FM 16 lignes compact pour les endroits où la place est comptée, FM 32 lignes pour les 

postes nécessitant beaucoup de mises à feu. Bien sûr tous les équipements Phoenix équipées de la technologie 

PyroBUS sont inter-compatibles et peuvent être utilisés ensembles. 

 

3.3. CONFIGURATION MINIMALE REQUISE 

 

Afin de garantir le bon fonctionnement du logiciel, vérifiez que votre configuration respecte les exigences 

suivantes : 

{ȅǎǘŝƳŜ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ : Microsoft Windows 7 ou ultérieur (32 ou 64 bits) 

    Microsoft .NET Framework 4.8 ou ultérieur 

Processeur :   Intel Pentium, Intel Core, Intel Celeron 

RAM :    2 Go 

Espace sur le disque dur : 100 Mo 

Ecran :    1024x868 (minimum), 1920x1080 (recommandé) ou supérieur 
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4. INSTALLATION 

 

4.1. INSTALLATION DU LOGICIEL 

 

[Ωƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘΩLƎƴƛǎ {Ƙƻǿ aŀƴŀƎŜǊ est très simple et ne prend que quelques minutes. Il vous suffit de double-

cliquer sur le fichier IgnisShowManagerSetup.msi : 

 

 

 

[Ωŀǎǎƛǎǘŀƴǘ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ²ƛƴŘƻǿǎ ǎΩƻǳǾǊŜ ŀƭƻǊǎ Ŝǘ Ǿŀ Ǿƻǳǎ ƎǳƛŘŜǊ durant le processus. Cliquez sur le bouton Suivant 

ǇƻǳǊ ŀŎŎŞŘŜǊ ŀǳ ŘƻǎǎƛŜǊ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ : 
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Vérifiez que le cheƳƛƴ Řǳ ŘƻǎǎƛŜǊ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ǎƻƛǘ ƛŘŜƴǘƛǉǳŜ Ł ŎŜƭǳƛ-ci-dessus et que le logiciel soit installé pour 

Tout le monde. Cliquez ensuite sur Suivant : 

 

 

Confirmez ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ Ŝƴ Ŏƭƛǉǳŀƴǘ ǎǳǊ Suivant : 
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[Ωƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ Řǳ ƭƻƎƛŎƛŜƭ Ǿŀ ŀƭƻǊǎ ǎΩƻǇŞǊŜǊ : 

 

 

UƴŜ Ŧƻƛǎ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ǘŜǊƳƛƴŞŜΣ il vous suffit de cliquer sur Fermer : 
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Une icône apparait sur votre bureau : 

 

 

Ainsi que dans le menu Démarrer : 
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4.2. INSTALLATION DES DRIVERS USB 

 

Branchez le câble USB/PyroBUS fourni avec le logiciel sur un port USB de votre ordinateur. Windows doit installer 

automatique le driver USB et le popup Installation du pilote de périphérique Řƻƛǘ ǎΩŀŦŦƛŎƘŜǊ : 

 

 

{ƛ Ǿƻǳǎ ŎƭƛǉǳŜȊ ŘŜǎǎǳǎΣ ƭΩŞŎǊŀƴ ǎǳƛǾŀƴǘ Řƻƛǘ ŀǇǇŀǊŀƛǘǊŜ : 

 

Et vous confirmer la bonne installation du driver : 
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